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GSE THERMO’SYSTEM – DER FÜR DEN EIGENVERBRAUCH
ENTWICKELTE WARMWASSERSPEICHER!

Ob dachintegriert oder dachparallel, im ausgebauten oder freien Dachboden, 
unsere Systeme passen sich an alle Gegebenheiten an!

Verbunden mit Ihren Photovoltaik-Modulen:
GSE THERMO’SYSTEM lässt sich auf 3 verschiedene Arten installieren...

Beispielsimulationen für ein 140 m² EnEV-Referenzhaus in der Region Elsass (Ostfrankreich), das mit 6 

bis 36 x 280Wp-PV-Modulen (9 Varianten) ausgestattet und mit dem GSE AIR‘SYSTEM verbunden ist. 
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3
4 BIS 12 MODULE + GSE THERMO’SYSTEM
& 6 BIS 18 PANNEAUX + GSE AIR’SYSTEM
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* bei Warmwasserverbrauch von 4 Personen

= Die Simulation wurde für ein 100 m� Haus in Nantes (Westfrankreich) erstellt, das mit 280 Wp-PV-Modulen ausgestattet ist.

* bei Warmwasserverbrauch von 4 Personen  ** Begrenzung der Luftstromregelung in den Einstellungen “Ausfuhr” und “Freecooling” des Verteilerkastens von 
mindestens 20% und höchstens 34%

nach EnEv 2016
Quelle : Cardonnel Ingénierie, http://www.cardonnel.fr/
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EFFIZIENZ
THERMO. SPEICHER SPEICHER-VOLUMEN GARANTIE ABMESSUNGEN

Der
leistungsstärkste

Warmwasserspeicher
auf dem Markt!*

*COP 3,33
GARANTIE 7 JAHRE!
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ANZAHL DER 
MODULE

HEIZWÄRMEBEDARF
(KWH PRIMÄRENERGIE/M². JAHR)

PRIMÄRENERGIEBEDARF PE
(KWH PRIMÄRENERGIE/JAHR)

ENDENERGIEBEDARF
(KWH ENDENERGIE/JAHR)

EINSPARUNG PE (IM VERGLEICH ZU REFERENZHAUS
OHNE PV UND OHNE GSE AIR’SYSTEM)

ENDENERGIEBEDARF (KWH/M². JAHR)
ENEV 2016

KFW-ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

6
8

10
12
14
16
18
24
36

67.57
63.57
60.21
56.93
54.00
51.93
49.93
45.43
36.14

6270
4610
3040
1490
-10

-1380
-2720
-6580

-14460

6820
5690
4660
3630
2670
1800
950

-1450
-6260

42.4%
57.6%
72.0%
86.3%

100.1%
112.7%
125.1%
159.8%
232.9%

48,71
40,64
33,29
25,93
19,07
12,86
6,79

-10,36
-44,71

Kategorie A
Kategorie A
Kategorie A

�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��
�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��
�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��
�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��
�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��
�:�P�c�T�V�^�a�X�T���0��


