
Confort de vie et production d’énergie

Fenêtres de toit et panneaux 
photovoltaïques

Intégration des fenêtres de toit VELUX
à un système de montage GSE INTEGRATION

Raccordements

• Solution fonctionnelle pour combiner la lumière du jour, l’air frais et la production d’énergie
• Le raccordement ODL développé pour le système GSE Intégration est fabriqué par défaut en gris et 

peut être associé à une fenêtre de type GGL MK06 et MK08 Pour un esthétisme optimal avec le 
système photovoltaïque

• L’ensemble est 100% étanche
• Système d’intégration compatible avec plusieurs dimensions et marques de panneaux 

photovoltaïques
• Choisissez la configuration et la finition des fenêtres de toit
• GSE Intégration fournit les profilés latéraux nécessaires pour le raccordement aux fenêtres

• Le raccordement ODL offre lors du montage une tolérance jusqu’à 20 mm
• Montage rapide dans le champ photovoltaïque de GSE Intégration

Détail inférieur Détail latéral

Photo: VELUX Niederlande B.V.
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Assemblage velux MK 08 éclaté
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www.velux.nl/pv

Compatible avec les fenêtres de toit VELUX et le raccordement ODL dans les dimensions :

En gris (NCS 7500-N)
ODL MK06 000001 (780 x 1 180) et ODL MK08 000001 (780 x 1 400)

En noir (RAL 0500)
ODL MK06 050001 (780 x 1 180) et ODL MK08 050001 (780 x 1 400)

Profilés fournis par GSE Intégration 

Désignations d’articles et références :
GSE/VELUX Abergement latéral pour MK08 (gauche) = ABER_VEL_MK08_LEFT
GSE/VELUX Abergement latéral pour MK08 (droit)  = ABER_VEL_MK08_RIGHT
GSE/VELUX Abergement latéral pour MK06 (gauche) = ABER_VEL_MK06_LEFT
GSE/VELUX Abergement latéral pour MK06 (droit)  = ABER_VEL_MK06_RIGHT

Montage simple
et rapide

S’adapte 
parfaitement 

Climat intérieur
optimal

Contact:
VELUX Nederland B.V.
info@velux.nl
030 – 6 629 629
www.velux.nl

Conçu pour une intégration optimale

Applications

En savoir plus
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20-30 mm

Window width
Min 105 mm
Max 130 mm

20-30 mm

Section B-B
  1:5

Section A-A
  1:5

VELUX window sizes:

Size Height
(mm)

-K08 1398

Size Width
(mm)

MK-- 780
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Note: When installing VELUX Roof Windows, flashings and installation products,
the manufacturers instructions and current building and fire regulations, where
applicable, must be met.
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VELUX Products:

GGL
15°-90°

LS-

Roof covering:

GSE
Special flashing

BFX

BDX

BBX

GSE
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GSE special flashing (15°-90°)

Installation batten (Non VELUX)

VELUX underfelt collar (BFX)

Felt/breather membrane (Non VELUX)

Trimmer where necessary (Non VELUX)

VELUX Lining (LS-)

VELUX vapour barrier (BBX)

VELUX insulation frame (BDX)

VELUX vapour barrier tape (BBX)

VELUX window (GGL 15°-90°)

Gasket on BBX in window rebate
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13 Installation batten (Non VELUX) Panel attachment

Installation batten (Non VELUX) Overlap
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Height
(mm)

Width
(mm)

1640 992

1640 1001

1640 1016

1640 1046

GSE Porttrait size:

A

BB

A

Le soleil fournit

l’énergie consommée par
l’ensemble de la population mondiale.

Entièrement gratuit et sans effets secondaires néfastes.


