


180-265V AC/9W=60W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 810 Lumen
Farbwiedergabeindex Ra: 80+
Abstrahlwinkel: 200°
Durchschnittl. Lebensdauer:

25.000 Std. o
60 x 110 mm

220-240VAC/5W=35W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 400 Lumen
Farbwiedergabeindex Ra: 80+
Abstrahlwinkel: 200°
Durchschnittl. Lebensdauer:
25.000 Std.

45 x 80 mm ety
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220-240VAC/5W=35W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 400 Lumen
Farbwiedergabeindex Ra: 80+
Abstrahlwinkel: 200°
Durchschnittl. Lebensdauer:
25.000 Std.

37x118mm L
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220-240 VAC/7W =50 W
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 550 Lumen
Farbwiedergabeindex Ra: 80+
Abstrahlwinkel: 110°
Durchschnittl. Lebensdauer:
25.000 Std.

50x58mm 22t
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Ein LED-Beleuchtungspaket
fir jeden Bedarf!
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Hoher Energie- 2 Jahre Langere pACKLED
Farbwiedergabe- einsparungen Hersteller- Lebensdauer
index von bis zu 85 % garantie + 25.000 Std.
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