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Zonnepanelen afmetingen Klemmen
Compatibiliteit 
met dubbele 
Junctionbox

Hoogte Breedte Zonnepanelen dikte (mm)

Réf.
Min. 

getoleree
rd

Min. 
geadvise

erd
Max.

Min. 
geadvise

erd
Max. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PO
RT

RA
IT

Ve
rs

ie
 2

02
0

1710_995 1630 1670 1780 991 995 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1000 1630 1670 1780 996 1000 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1005 1630 1670 1780 1001 1005 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1010 1630 1670 1780 1006 1010 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1020 1630 1670 1780 1016 1020 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1025 1630 1670 1780 1021 1025 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1030 1630 1670 1780 1026 1030 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1040 1630 1670 1780 1036 1040 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1045 1630 1670 1780 1041 1045 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1050 1630 1670 1780 1046 1050 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1710_1055 1630 1670 1780 1051 1055 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA
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DPo_1650_995 1570 1610 1800 991 995 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1070 1570 1610 1800 1066 1070 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1100 1570 1610 1800 1096 1100 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1135 1570 1610 1800 1131 1135 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1140 1570 1610 1800 1136 1140 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1145 1570 1610 1800 1141 1145 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1650_1160 1570 1610 1800 1156 1160 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_995 1760 1800 1990 991 995 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1020 1760 1800 1990 1016 1020 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1030 1760 1800 1990 1026 1030 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1040 1760 1800 1990 1036 1040 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1045 1760 1800 1990 1041 1045 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1050 1760 1800 1990 1046 1050 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1070 1760 1800 1990 1066 1070 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1090 1760 1800 1990 1086 1090 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1100 1760 1800 1990 1096 1100 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

DPo_1840_1135 1760 1800 1990 1131 1135 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA
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1665_1020 940 980 1120 1661 1665 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1675_1020 940 980 1120 1671 1675 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1680_1020 940 980 1120 1676 1680 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1685_1020 940 980 1120 1681 1685 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1690_1020 940 980 1120 1686 1690 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1695_1020 940 980 1120 1691 1695 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1700_1020 940 980 1120 1696 1700 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1705_1020 940 980 1120 1701 1705 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1720_1020 940 980 1120 1716 1720 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA

1740_1020 940 980 1120 1736 1740 H16 H19 H21 H23 H26 H27 H31 JA
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